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SCENARIO NOME ELABORATO PROVVEDIMENTI ASPETTI SINTETICI  MATTINO PUNTA

ESISTENTE PNCOM_2018_MATT_ESIST_AGG_7 Viale Dante: min = 975/130; max = 1320/190; sat = 46-63.

Viale Marconi: min = 860/85; max = 1350/135; sat = 40-62.

Ring: sat max = 75.

centro storico: sat max in via de Paoli: 62.

PROGETTO 1 PNCOM_2018_MATT_P1_AGG_7 Ristrutturazione funzionale rotatoria 

piazzale Duca d'Aosta, viale Marconi 

doppio senso tra piazzale Duca d'Aosta e 

via Matteotti, cella circolazione via Cavallotti 

- via Bertossi - via Brusafiera - via 

B.Odorico, inversione senso di via Cairoli.

Viale Dante: sostanziale invarianza flussi.

Viale Marconi vs ovest: riduzione di circa 300 veic/h, vs est: incremento di 135 

veic/h.

Via Bertossi: riduzione di circa 20 veic/h.

Via Brusafiera: riduzione di circa 50 veic/h.

Via Cairoli: riduzione di circa 50 veic/h.

Lievi incrementi su via Fontane, via Matteotti, via Pola e Riviera del Pordenone. 

PROGETTO 2 PNCOM_2018_MATT_P2_AGG_7 Provvedimenti di P1 +

Ristrutturazione a rotatoria dell'incrocio tra 

viale Dante e viale della Libertà.

Arco nord di piazza risorgimento: pedonale.

Viale Dante: incremento di 60 veic/h; sat: da 63 a 66 nell'arco estremità sud.

Viale Marconi: incremento di 60 veic/h; sat: da 61 a 63.

Via Montereale verso nord: riduzione di 70 veic/h; sat: da 72 a 67. 

Riviera del Pordenone: incremento di 120 veic/h sul primo tratto dopo via Pola.

Via de Paoli: riduzione di 160 veic/h; sat. da 62 a 35.

Via Vallona: incremento di circa 50 veic/h.

PROGETTO 3 PNCOM_2018_MATT_P3_AGG_7 Provvedimenti di P2 +

Realizzazione rotonde tra viale Marconi, via 

B.Odorico, e tra via Matteotti e via XXX 

Aprile.

Viale Dante: sostanzialmente invariato; sat max = 65.

Viale Marconi: flusso max verso est = 175 veic/h, verso ovest: riduzione tra i 100 

e i 200 veic/h. 

Via Montereale: verso nord: riduzione di circa 80 veic/h, verso sud: riduzione di 

circa 60 veic/h.

Centro storico: riduzioni generalizzate e, in via de Paoli dell'ordine dei 130 

veic/h.

Riviera del Pordenone: incremento di 130 veic/h; sat max = 82 nel primo tratto.

PROGETTO 4 PNCOM_2018_MATT_P4_AGG_7 Provvedimenti di P3 +

Realizzazione rotonda in largo San 

Giovanni;

Zona 30 attuata su via Fontane davanti alle 

scuole.

Viale Dante: leggera riduzione nel primo tratto e sostanziale mantenimento dei 

valori fino alla rotonda di piazzale Duca d'Aosta.

Viale Marconi verso ovest: riduzione in media di circa 100 veic/h; verso est: 

carico max 300 veic/h, sat max = 38.

Centro storico: riduzioni generalizzate tranne che nell'ultimo tratto di via 

Garibaldi tra via de Paoli e via XXX Aprile con incremento di 160 veic/h, sat = 

61.

Via Pola e Riviera del Pordenone: decrementi sensibili ritornando anche sotto i 

valori attuali.

PROGETTO 5 PNCOM_2018_MATT_P5_AGG_7 Provvedimenti di P4 +

Rotatoria in largo San Giacomo;

Inversione del senso del tratto afferente di 

via Damiani fino al via de Paoli.

Zona 30 attuata su via Vallona.

Viale Dante, viale Marconi e via Montereale: leggero incremento di circa 60 

veic/h.

Via Oberdan da largo San Giacomo alla Stazione: riduzione di circa 100 veic/h.

Riviera del Pordenone: incremento di circa 130 vei/h nel primo tratto; sat max = 

81 per effetto sostanzialmente di dirottamento di traffico sul percorso via San 

Giuliano - via delle Grazie - piazzale Filanda Marcolin.

PROGETTO 6 PNCOM_2018_MATT_P6_AGG_7 Provvedimenti di P5 +

Rotatoria in largo Caduti di Nassiriya;

Doppio senso in via Oberdan tra via 

Mazzini e largo San Giacomo;

cella di circolazione tra le vie Oberdan, 

Damiani e Mazzini.

Viale Dante e viale Marconi: sostanziale invarianza dei flussi anche rispetto alla 

situazione attuale.

Centro storico: diffusa riduzione dei flussi.

Via Montereale: modesta riduzione dei flussi.

Via Oberdan, tratto a doppio senso: riduzione dei flussi sui due sensi di 290 

veic/h.

Via Damiani, primo tratto: incremento di 260 veic/h.

Via Damiani, secondo tratto: riduzione di 300 veic/h.

Si conferma il risultato del decremento dell'uso del percorso all'interno del 

Centro storico dal parcheggio Marcolin a largo San Giovanni, mentre in senso 

inverso il flusso resta costante per l'accesso al Centro storico da via delle 

Ferriere.

Riviera del Pordenone e via Pola: invarianza rispetto ai valori attuali.

Via Matteotti: incremento di circa 100 veic/h rispetto alla situazione attuale.

Viale Marconi verso est: max 270 veic/h e flusso complessivo sui due sensi 

leggermente inferiore a quello attuale sul senso unico.

PROGETTO 7 PNCOM_2018_MATT_P7_AGG_7 Provvedimenti di P6 +

Doppio senso su via Pola con il 

sovrappasso di via Cappuccini.

Ristrutturazioni a rotonda dell'innesto di via 

Cappuccini su via Pola, dell'intersezione tra 

via Pola e il piazzale Filanda Marcolin e 

nuova gestione delle uscite dal parcheggio 

omonimo.

Viale Dante e viale Marconi: riduzione di circa 120 veic/h, sat max = 59 (contro 

63 attuale).

Via Matteotti: incremento di 100 veic/h.

Via Montereale: leggero incremento verso nord.

Via Oberdan, tratto a doppio senso: incremento di circa 120 veic/h anche per 

effetto del maggior uso di via delle Ferriere verso Porcia.

Il potenziamento infrastrutturale di via Pola necessariamente richiama traffico 

lungo il lato ovest del Ring, senza tuttavia comportare un aumento in Viale 

Treviso e determinando una sensibile riduzione in Riviera del Pordenone. 

Potrebbe tuttavia indursi un aumento da via Udine, via San Giuliano, viale delle 

Grazie e nuovo sistema a doppio senso via Pola - viale Marconi.
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ESISTENTE PNCOM_2018_POM_ESIST_AGG_7 Viale Dante: min = 995/130; max = 1280/170; sat = 47-60.

Viale Marconi: min = 745/90; max = 1050/130; sat = 35-49.

Ring: sat max = 72.

centro storico: sat max in via de Paoli: 54.

PROGETTO 1 PNCOM_2018_POM_P1_AGG_7 Ristrutturazione funzionale rotatoria piazzale 

Duca d'Aosta, viale Marconi doppio senso tra 

piazzale Duca d'Aosta e via Matteotti, cella 

circolazione via Cavallotti - via Bertossi - via 

Brusafiera - via B.Odorico, inversione senso 

di via Cairoli.

Viale Dante: incremento di circa 50 veic/h.

Viale Marconi vs ovest: riduzione di circa 100 veic/h, vs est: incremento di 285 

veic/h.

Via Bertossi: riduzione di circa 50 veic/h.

Via Brusafiera: sostanziale invarianza.

Via Cairoli: incremento di circa 40 veic/h.

Via Garibaldi, ultimo tratto verso nord: incremento di 150 veic/h a causa del 

decremento su via B.Odorico e viale Marconi. 

PROGETTO 2 PNCOM_2018_POM_P2_AGG_7 Provvedimenti di P1 +

Ristrutturazione a rotatoria dell'incrocio tra 

viale Dante e viale della Libertà.

Arco nord di piazza risorgimento: pedonale.

Viale Dante: incremento di circa 100 veic/h; sat: max = 65 nell'arco estremità sud.

Viale Marconi: incremento di circa 250 veic/h; sat: max = 57.

Via Montereale verso nord: riduzione di 120 veic/h; sat: max = 52. 

Riviera del Pordenone: decremento di circa 30 veic/h sul primo tratto dopo via Pola.

Via de Paoli: riduzione di 120 veic/h; sat: max = 37.

Via Colonna e Via Vallona: incremento di circa 120 veic/h.

Via Molinari: decremento di circa 150 veic/h.

Via Matteotti: sostanzialmente costante.

PROGETTO 3 PNCOM_2018_POM_P3_AGG_7 Provvedimenti di P2 +

Realizzazione rotonde tra viale Marconi, via 

B.Odorico, e tra via Matteotti e via XXX 

Aprile.

Viale Dante: sostanziale invarianza dei flussi su tutta la struttura; sat max = 60.

Viale Marconi: flusso max verso est = 430 veic/h, verso ovest: riduzione di 110  

veic/h. 

Via Montereale: verso nord: riduzione di circa 140 veic/h, verso sud: praticamente 

invariato.

Centro storico: riduzioni generalizzate e, in via de Paoli dell'ordine degli 80 veic/h.

Via Colonna e via Vallona: si incrementano di circa 200 veic/h con saturazione 

comunque inferiore a 53.

Via Molinari: riduzione di 180 veic/h.

PROGETTO 4 PNCOM_2018_POM_P4_AGG_7 Provvedimenti di P3 +

Realizzazione rotonda in largo San Giovanni;

Zona 30 attuata su via Fontane davanti alle 

scuole.

Viale Dante: leggero incremento nel primo tratto e sostanziale mantenimento dei 

valori fino alla rotonda di piazzale Duca d'Aosta.

Viale Marconi verso ovest: limitata riduzione di circa 50 veic/h; verso est: carico 

max 445 veic/h, sat max = 48.

Centro storico: riduzioni generalizzate tranne che nell'ultimo tratto di via Garibaldi 

tra via de Paoli e via XXX Aprile con incremento di 100 veic/h, sat = 57.

Via Pola e Riviera del Pordenone: decrementi sensibili ritornando anche sotto i 

valori attuali.

PROGETTO 5 PNCOM_2018_POM_P5_AGG_7 Provvedimenti di P4 +

Rotatoria in largo San Giacomo;

inversione del senso del tratto afferente di via 

Damiani fino al via de Paoli.

Zona 30 attuata su via Vallona.

Viale Dante: incremento di circa 50 veic/h.

Viale Marconi: a fronte di un decremento di circa 90 veic/h verso ovest, si avrebbe 

un incremento di 450 veic/h verso est in media, dei quali una quota prosegue lungo 

viale Dante verso via S. Caterina portando in tale tratto il flusso a 280 veic/h.

Via Cavallotti: si incremente il flusso verso il centro fino a 230 veic/h, mentre in 

senso opposto si ha una sensibile riduzione.

Via Montereale: sostanziale invarianza dei flussi.

Via Oberdan da largo San Giacomo alla Stazione: riduzione di circa 40 veic/h.

Via Pola: leggero decremento di circa 40 veic/h.

Riviera del Pordenone: decremento di circa 100 veic/h nel primo tratto; sat max = 

67.

Via Garibaldi, ultimo tratto: fungerebbe da uscita dal Ring verso viale Grigoletti, con 

un incremento di circa 100 veic/h.

PROGETTO 6 PNCOM_2018_POM_P6_AGG_7 Provvedimenti di P5 +

Rotatoria in largo Caduti di Nassiriya;

Doppio senso in via Oberdan tra via Mazzini 

e largo San Giacomo;

cella di circolazione tra le vie Oberdan, 

Damiani e Mazzini.

Viale Dante: incremento di circa 70 veic/h.

Viale Marconi: decremento verso ovest di 90 veic/h e valore max di 480 veic/h 

verso est.

Via Colonna: flussso invariato.

Via Matteotti: leggero incremento. 

Centro storico: diffusa riduzione dei flussi anche su via Garibaldi.

Via Montereale: riduzione dei flussi di circa 80 veic/h.

Via Oberdan, tratto a doppio senso: inrcemento sui due sensi di 100 veic/h; la 

riduzione di capacità determina tuttavia un aumento della saturazione verso la 

Stazione fino ad un massimo di 83.

Via Pola: di induce un decremento di traffico per effetto della penalità introdotta su 

via Oberdan che tende in parte a deviarsi su viale Grigoletti, viale Marconi, vis 

S.Caterina e viale Martelli (effetto comunque modesto, di circa 100 veic/h); per 

riportare il flusso su via Pola sarebbe necessario pedonalizzare il tratto centrale di 

viale Martelli in prossimità di piazzale XX Settembre.

Riviera del Pordenone: riduzione di circa 80 veic/h per gli effetti soprcitati.

Via Molinari: forte decremento di circa 200/veic/h.

PROGETTO 7 PNCOM_2018_POM_P7_AGG_7 Provvedimenti di P6 +

Doppio senso su via Pola con il sovrappasso 

di via Cappuccini.

Ristrutturazioni a rotonda dell'innesto di via 

Cappuccini su via Pola, dell'intersezione tra 

via Pola e il piazzale Filanda Marcolin e 

nuova gestione delle uscite dal parcheggio 

omonimo.

Viale Dante: leggera riduzione dei flussi.

Viale Marconi: flusso max di 390 veic/h verso est e di 1000 veic/ verso ovest.

Via Matteotti: leggero incremento di circa 60 veic/h sui due sensi.

Via Molinari: forte riduzione di circa 200 veic/h.

Via Montereale: leggera riduzione verso nord.

Via Oberdan, tratto a doppio senso: incremento di circa 390 veic/h anche per 

effetto del maggior uso di via delle Ferriere verso Porcia, ma soprattutto per la 

migliorata offerta infrastrutturale di via Pola. Ciò richiama traffico lungo il lato ovest 

del Ring, senza tuttavia comportare un aumento in Viale Treviso e anzi 

determinando una sensibile riduzione in Riviera del Pordenone. Potrebbe tuttavia 

indursi un aumento da via Udine, via San giuliano, viale delle Grazie e nuovo 

sistema a doppio senso via Pola - viale Marconi con anche proseguimento lungo 

via Gemona e via Palmanova.

Centro storico: sensibili riduzioni generalizzate con mantenimento solo dei 

movimenti di accesso agli impianti di parcheggio.
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