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Planimetria, prospetto e sezione tipo al punto
(attraversamento roggia)

~— Corpo illuminante
a testa palo
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‘ Massetto drenante

‘ Sottofondo costipato

Fondazione sostegno pali
illuminazione 75x40x65 cm
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Cavidotto corrugato flessibile & 63 mm
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X Nodi di riferimento

Punto presa fotografica

mm == mm  Piste ciclopedonali esistenti

Piste ciclopedonali di futura realizzazione |

PISTE CICLOPEDONALI BI-DIREZIONALI |
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Pannello di rinforzo in rete elettrosaldata

Geostuoia tipo Mactex EC 412G

Rilevato strutturale

Staffe di rinforzo
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Planimetria e sezione tipo al punto

(nuove scarpate in terra armata)

IMMAGINI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
di alcune soluzioni realizzative e di prodotti e tecnologie adottabili

Belvedere lungo il percorso ciclopedonale
di via Martiri Concordiesi

Pavimentazione stabilizzata e drenante
realizzata presso l'area della Santissima

| Scarpata in terre armate realizzata per il Staccionata in plastica riciclata realizzata
| percorso ciclopedonale di via Martiri C.si lungo il collegamento ciclopedonale tra il
‘ parco San Carlo e via Daniele Manin
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Punto luce ED su palo (tipo Philips "CitySoul")
realizzato presso i "laghetti di Rorai"

Panchina

Punto luce LED su alo (tipo Philips "StreetSaver"

Elementi tipo "TerrameshVerde"

PARTICOLARE 1

‘ Massetto drenante

‘ Sottofondo costipato

Talee di piante autoctone

Fondazione sostegno pali
illuminazione 75x40x65 cm

Cavidotto corrugato flessibile & 63 mm

Idrosemina

Corpo illuminante

Terreno vegetale atesta pal=
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REGIONE AUTONSMA
FRIULT VENEZIA GIULA

Ministero dello
Sviluppo Economico

Unione Europea &

FESR
FONDO EUROPEOQ DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE
AVBIENTE

SERVIZIO

DIFESA DEL SUOLO-VERDE E PARCHI-PROTEZIONE CIVILE

Comune di Pordenone

U.0.S. VERDE E PARCHI

PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
PORDENONE_IN RETE

Riqualificazione Urbana - Opere infrastrutturali - Arredo Urbano
"Vie d'Acqua e di Terra" - CONNESSIONE DELLE AREE VERDI
Percorso ciclopedonale dei parchi S.Valentino-S.Carlo-parco del Seminario
I° TRATTO

COORDINAMENTO
dott.ssa Silvia Cigana

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Andrea Brusadin

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
ing. Andrea Brusadin

geom. Christian Galasso

geom. Federico Fornasari

Planimetria - Sezioni esplicative - Render
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